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MultiBox

Petits boitiers multifonctionnels     

Gamme de boitiers de petites et moyennes dimensions, à usage 
multiple, pour installations intérieure et extérieure
- Pour applications en automatisation et contrôles Industrielles, 

équipements, atelier d!outillage et OEM. 
- Applications électronique en centres de données et 

télécommunication. 
- Pour boitiers à usages industriel et commercial.

Tous les boitiers sont en polystyrène ou en polycarbonate renforcé 
de Þ bre de verre, offrant un haut degré de protection IP66 avec 
une résistance mécanique d!IK07 pour le polystyrène et d!IK08 
pour le polycarbonate.
Les boitiers MultiBox sont disponibles sur mesure et sur demandes 
spéciales (couleurs, imprimés, perçages).

VJ-BOX

Boitiers en polyester aux dimensions selon NEMA 

Sept formats conformes à NEMA. Boitiers conçus en conformité 
avec le "Joint Industrial Council" (JIC) pour installations intérieure 
et extérieure 
- Pour applications en automatisation et contrôles industrielles tels 

les rafÞ neries, les aciéries, pétrochimie, brasseries.
- Utilités publiques tels que l!éclairage de rues, contrôle de 

circulation, signalisation. 
- Pour installation en milieu agressif, chantier naval, plate-forme de 

forage, mines.  

Tous les boitiers sont en polyester renforcé de Þ bre de verre moulé 
à chaud, offrant un haut degré de protection IP67/IP66 avec une 
résistance mécanique d!IK10.
Les boitiers VJ sont facilement modiÞ ables avec de l!outillage 
conventionnel, perceuses, couteaux rotatifs, scies, perforatrice, 
etc# 
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VM-BOX
10 formats de 5"X3"X3" à 7"X7"X6" 
Boitiers à usage général selon NEMA/CSA pour usage à l!intérieur 
ou à l!extérieur.
- Dispositifs de commande électrique $ postes à boutons-

poussoirs, relais, sectionneurs, capteurs, contacteurs, contrôles 
CEI. 

- Instrumentation $ thermostats, compteurs, jauges, minuteries, et 
contrôles pneumatiques.

- Contrôles industriels $ Électromécanique, pneumatique, 
hydraulique, contrôles de pompes et de valves. 

- Demandes spéciales sur spéciÞ cations La base est en VALOX®, 
un matériau en polyester thermoplastique.

Le couvercle est en polycarbonate moulé, gris clair  
ou transparent         

Guide d!applications
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Aperçu de la gamme

VM                                     MultiBox IP66                                 Boitiers-VJ IP67/IP66                               APO IP67
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Boitiers en polyester conforment aux dimensions NEMA

Série VJ

Applications
- Industrielles     - Brasseries              
- Aciéries        - Chantier naval          
- RafÞ neries      - Utilités publiques        
- Pétrochimie  

Homologations
% CEI 60439-1  
% CEI 60529
% EN 60439-1  
% EN 60529
% EN 50298

Approbations
UL Types 3, 3R, 3S, 4, 4X,
6, 12 et 13

CSA Types 3, 3R, 3S, 4, 4X,
6, 12 et 13

AS 3132-1991
            (Normes australiennes) 

Caract ristiques
% Boitiers conçus en conformité avec le "Joint Industrial Council" (JIC) - USA
% La série VJ comprend sept grandeurs en trois versions:

- avec couvercle à vis
- avec charnières en acier inoxydable
- avec charnières non métalliques

% Les bases et les couvercles sont en polyester gris (RAL 7036) renforcé de Þ bre de 
verre moulé à chaud. Quatre trous Þ letés (Dodge) sont fournis pour Þ xer les plaques 
de fond.

% Les joints en polyuréthane garantissent une étanchéité optimale.
% Tout le matériel de Þ xation est en acier inoxydable.
% Les boitiers peuvent être travaillés avec de l!outillage conventionnel, perceuses, 

couteaux rotatifs, scies, perforatrices.
% Conditions de service polyvalentes: les boitiers en polyester peuvent supporter des 

températures continues jusqu!à 70°C (158°F) (avec des pointes jusqu!à 150°C ou 
302°F).

% Les boitiers VJ assurent à l!utilisateur une sécurité maximale grâce à la double 
isolation et au degré de protection IP67/IP66 conformément au CEI 60529.(IP68 sur 
demande)

% Degré de protection mécanique IK10 contre les chocs selon EN 50102. Ce degré de 
protection englobe tout le boitier selon EN50298.

% Les boitiers VJ en polyester ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion.
% Niveau d!isolation Ui = 1000V
% Les boitiers VJ sont conforment aux Normes UL 508, approuvés CSA selon C22.2 No 

94, types 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13.

Versions!sp ciales

 

Avec aérateurs
Avec fenêtre en 
polycarbonate 
(226 x 175 mm)
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Type VJ 606 VJ 806 VJ 1008 VJ 1210
Boitier avec couvercle 

en polyester 
 IP67 (1)

H x W x D, po 7.3 x 7.3 x 5.0 9.3 x 7.3 x 5.0 11.3 x 9.3 x 5.4 13.3 x 11.3 x 5.6

H x L x P, mm 186 x 186 x 126 236 x 186 x 126 287 x 236 x 138 338 x 287 x 142

Fixation par vis No réf VJ606W VJ806W VJ1008W VJ1210W

Poids (kg) 1.280 1.500 2.100 2.820

Boitier avec couvercle sur charnières 
 IP67

H x W x D, po 7.3 x 7.3 x 5.0 9.3 x 7.3 x 5.0 11.3 x 9.3 x 5.4 13.3 x 11.3 x 5.6

H x L x P, mm 186 x 186 x 126 236 x 186 x 126 287 x 236 x 138 338 x 287 x 142

Avec charnières en acier 
inoxydable

No réf VJ606HW VJ806HW VJ1008HW VJ1210HW

Avec dispositif de verrouillage pour cadenasNo réf VJ606HWPL VJ806HWPL VJ1008HWPL VJ1210HWPL
Avec dispositif de verrouillage rotatif pour 

cadenas à décrochage rapide No réf VJ606HWTPL VJ806HWTPL VJ1008HWTPL VJ1210HWTPL

Poids (kg) 1.280 1.500 2.100 2.820

Boitier avec couvercle sur charnières 
 IP67

H x W x D, po 7.3 x 7.3 x 5.0 9.3 x 7.3 x 5.0 11.3 x 9.3 x 5.4 13.3 x 11.3 x 5.6

H x L x P, mm 186 x 186 x 126 236 x 186 x 126 287 x 236 x 138 338 x 287 x 142

Avec charnières en plastique No réf VJ606NHW VJ806NHW VJ1008NHW VJ1210NHW
Avec dispositif de verrouillage pour cadenasNo réf VJ606NHWPL VJ806NHWPL VJ1008NHWPL VJ1210NHWPL

Avec dispositif de verrouillage rotatif pour 
cadenas à décrochage rapide No réf VJ606NHWTPL VJ806NHWTPL VJ1008NHWTPL VJ1210NHWTPL

Poids (kg) 1.359 1.579 2.179 2.899

Boitier avec couvercle 
relevé en polyester 

 IP67 (1)

H x W x D, po 11.3 x 9.3 x 6.9 13.3 x 11.3 x 7.1

H x L x P, mm $ $ 287 x 236 x 176 338 x 287 x 180

Fixation par vis No réf ! ! RVJ1008W RVJ1210W

Poids (kg) $ $ 2.220 2.940

Boitier avec couvercle relevé
sur charnières

 IP67

H x W x D, po 11.3 x 9.3 x 6.9 13.3 x 11.3 x 7.1

H x L x P, mm $ $ 287 x 236 x 176 338 x 287 x 180

Avec charnières en acier inoxydableNo réf ! ! RVJ1008HW RVJ1210HW
et dispositif de verrouillage pour cadenasNo réf ! ! RVJ1008HWPL RVJ1210HWPL

Poids (kg) $ $ 2.220 2.940

Boitier avec couvercle relevé sur 
charnières 

 IP67

H x W x D, po 11.3 x 93 x 6.9 13.3 x 11.3 x 7.1

H x L x P, mm $ $ 287 x 236 x 176 338 x 287 x 180

Avec charnières en plastique No réf ! ! RVJ1008NHW RVJ1210NHW
Avec dispositif de verrouillage pour cadenasNo réf ! ! RVJ1008NHWPL RVJ1210NHWPL

Avec dispositif de verrouillage rotatif pour 
cadenas à décrochage rapide No réf ! ! RVJ1008NHWTPL RVJ1210NHWTPL

Poids (kg) $ $ 2.299 3.019

Plaques de montage    
H x W, po 4.9 x 4.9 6.8 x 4.9 8.7 x 6.9 10.7 x 8.9

H x W, mm 124 x 124 172 x 124 222 x 175 273 x 226

Aluminium No réf MP606A MP806A MP1008A MP1210A

Non métalliques 3 mm / 0.1 po No réf MP606N MP806N MP1008N MP1210N

Non métalliques 6 mm / 0.2 po No réf MP606NT MP806NT MP1008NT MP1210NT

Acier No réf MP606S MP806S MP1008S MP1210S

Boitiers en polyester conforment aux dimensions NEMA

Série VJ



M
ersen C

anada Toronto Inc. 

Mersen Canada Toronto Inc. 
6200 Kestrel Road, Mississauga, Ontario L5T 1Z1

Tel: (416) 252-9381
Fax: (416) 252-6572

Web: http://ep-ca.mersen.com
E-mail: customerservice.tor@mersen.com 19

Mersen Canada Toronto Inc. 

VJ 1412 VJ 1614 VJ 1816
15.3 x 13.3 x 6.7 17.3 x 15.3 x 6.7 19.3 x 17.3 x 9.6

389 x 338 x 170 440 x 389 x 170 491 x 440 x 243

VJ1412W VJ1614W VJ1816W
3.860 4.720 6.240

15.3 x 13.3 x 6.7 17.3 x 15.3 x 6.7 19.3 x 17.3 x 9.6

389 x 338 x 170 440 x 389 x 170 491 x 440 x 243

VJ1412HW VJ1614HW VJ1816HW

VJ1412HWPL VJ1614HWPL VJ1816HWPL

VJ1412HWTPL VJ1614HWTPL VJ1816HWTPL

3.860 4.720 6.240

15.3 x 13.3 x 6.7 17.3 x 15.3 x 6.7 19.3 x 17.3 x 9.6

389 x 338 x 170 440 x 389 x 170 491 x 440 x 243

VJ1412NHW VJ1614NHW VJ1816NHW

VJ1412NHWPL VJ1614NHWPL VJ1816NHWPL

VJ1412NHWTPL VJ1614NHWPL VJ1816NHWPL

3.939 4.799 6.319

15.3 x 13.3 x 8.2 17.3 x 15.3 x 8.2 19.3 x 17.3 x 11.1

389 x 338 x 208 440 x 389 x 208 491 x 440 x 281

RVJ1412W RVJ1614W RVJ1816W
3.980 4.900 6.740

15.3 x 13.3 x 8.2 17.3 x 15.3 x 8.2 19.3 x 17.3 x 11.1

389 x 338 x 208 440 x 389 x 208 491 x 440 x 281

RVJ1412HW RVJ1614HW RVJ1816HW

RVJ1412HWPL RVJ1614HWPL RVJ1816HWPL
3.980 4.900 6.740

15.3 x 13.3 x 8.2 17.3 x 15.3 x 8.2 19.3 x 17.3 x 11.1

389 x 338 x 208 440 x 389 x 208 491 x 440 x 281

RVJ1412NHW RVJ1614NHW RVJ1816NHW

RVJ1412NHWPL RVJ1614NHWPL RVJ1816NHWPL

RVJ1412NHWTPL RVJ1614NHWTPL RVJ1816NHWTPL

4.059 4.979 6.820

12.8x10.9 14.8x10.9 16.7 x 10.9

324 x 276 375 x 327 425 x 378

MP1412A MP1614A MP1618A

MP1412N MP1614N MP1618N

MP1412NT MP1614NT MP1618NT

MP1412S MP1614S MP1618S

VJTPL

VJPLX

10000-010

Accessoires
Charnières
Les charnières des boitiers 
VJ assurent au couvercle une 
ouverture de plus de 180°.
Le couvercle se retire et s!installe 
sans outil, réduisant le temps de 
modiÞ cation du couvercle.
La simple inversion d!un des 
éléments d!une charnière rend le 
couvercle non amovible

Ensemble de 2 pièces

Vissée IP67
H x L = 262 x 211

Vissée IP67 avec bande 
d!indication
H x L = 240 x 139 mm

Vissée IP67 sans bande 
d!indication
H x L = 217 x 139 mm.

Aérateurs IP44
Deux aérateurs, par boitier, doivent 
être installés pour d!assurer une 
ventilation adéquate et prévenir 
la condensation. Gabarit et vis 
compris. De préférence les aérateurs 
doivent être installés dans les parties 
inférieures et supérieures
du boitier.

Ensemble de 2 pièces en polyamide 
RAL 7036

Fenêtres 1)

Série VJ

Mécanisme de verrouillage en 
acier inoxydable 316

Verrouillage avec provision pour 
cadenas

Verrouillage, avec provision pour 
cadenas, à décrochage rapide

1) Les sont fenêtres sont selon 
CSA lorsqu!installées à l!usine
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Dimensions, mm

Type H B D E F G J K L M N P R S T W

VJ606 186 186 126 152 152 118 172 102 191 35 16 110 172 172 10 105

VJ806 236 186 126 203 152 118 222 102 241 35 16 110 222 172 10 105

VJ1008 287 236 138 254 203 130 273 153 292 41 22 116 273 222 10 118

VJ108 287 236 176 254 203 168 273 153 292 80 61 116 273 222 10 156

VJ1210 338 287 142 305 254 133 324 203 343 41 22 120 324 273 10 121

VJ1210 338 287 180 305 254 172 324 203 343 80 61 120 324 273 10 160

VJ1412 389 338 170 356 305 162 375 254 394 44 25 145 375 324 13 146

VJ1412 389 338 208 356 305 200 375 254 394 83 64 145 375 324 13 184

VJ1614 440 389 170 406 356 162 425 305 445 44 25 145 425 375 13 146

VJ1614 440 389 208 406 356 200 425 305 445 83 64 145 425 375 13 184

VJ1816 491 440 243 457 406 235 476 305 495 44 25 218 476 425 13 219

VJ-Box

Vue supérieure du couvercle           Vue supérieure de la base               

Coupe

Section

Coupe

Dimensions physiques VJ
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SpéciÞ cations 

Boîtiers aux dimensions conformes à NEMA 
- Boîtiers conçus en conformité avec le "Joint Industrial Council" 

(JIC) - USA
- La gamme comprend 7 différentes dimensions de 186 x 186 mm 

(6 X 6 po) à 491 x 440 mm (18 x 16 po) en trois modèles: 
- avec couvercle vissé
- avec charnières en acier inoxydable 
- avec charnières en plastique

- La base et le couvercle sont en polyester renforcé de Þ bre de 
verre, autoextinguible, sans halogène, de couleur RAL7036 (gris 
foncé). 

- Contient un minimum de 20% de Þ bre de verre.
- La base du boîtier possède quatre douilles Þ letées M4 pour 

l!installation de la plaque de montage. 
- Les coffrets peuvent résister à des températures de -50°C à 

+150°C.
- Le boîtier offre une protection maximum à l!utilisateur et à 

l!équipement grâce à une isolation totale et un degré de 
protection IP67/ IP66 selon CEI 60529. Il se conforme aux 
normes EN 50102, degré IK10 pour une résistance aux chocs.

Cette protection comprend l!ensemble du boîtier selon EN 50298.
- Résistent à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien,
- La base possède des supports de montage pré-moulés pour une 

installation extérieure.
- Les boîtiers sont certiÞ és UL conformes aux normes UL508 

types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6, 12 et 13.
- Les boîtiers portent aussi la certiÞ cation suivante: 

AS Australian Standards (Normes Australiennes) 3132- 1991

Série VJSérie VM 

- La gamme comprend 10 différentes dimensions de 119 x 69 mm 
à 169 x 169 mm, avec 4 couvercles de différentes profondeurs, 
en deux modèles: 

 - avec couvercle opaque 
 - avec couvercle transparent 

- Ils sont idéals pour les applications nécessitant légèreté et 
durabilité. 

- La base est en VALOX, un polymère cristallin. 
- Le boîtier en VALOX est disponible à parois lisses peut résister à 

des températures de -35° à +120°C. 
- Le boîtier offre une protection maximum à l!utilisateur et à 

l!équipement grâce à une isolation totale et un degré de 
protection selon CEI 60529, et une résistance aux chocs selon 
EN 50102. 

- Cette protection comprend l!ensemble du boîtier selon 
 EN 50298. 

- Résistent à la corrosion et ne nécessitent aucun entretien, 
- Sans halogène pour les boîtiers en polycarbonate, et un contenu 

très faible d!halogène pour ceux en polystyrène. 
- Le boîtier est installé au mur avec les vis passant directement à 

travers les quatre coins de la base, sous les vis des couvercles 
ou à l!aide de supports de Þ xation. 

- Les boîtiers peuvent-être munis de charnières extérieures et/ou 
de verrouillage comme protection contre l!accès non autorisé. 

- Il est possible d!installer des proÞ lés DIN ou des plaques de 
montage. 

- Les boîtiers sont approuvés par la CSA 
- Coffrets sur demande spéciale disponibles: 
 (couleur, peinture, impression, usinage, protection CEM). 


