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S TG  /  S TG -V
• Corps en verre 

• Action temporisée 

• Sorties axiales de  
1-1/2" en option

1/2A à 7A, 350VCA, Reconnu UL et CSA

1.  350VCA @ 100A C.I./140Vcc @ 150A C.I./125VCA @ 10kA C.I.

Numéros de 
catalogue

Numéros de cat. 
Sorties axiales Ampérage Tension C.I. Dimensions

STG1/2 STG-V1/2 1/2A 350V 1 B

STG3/4 STG-V3/4 3/4A 350V 1 B

STG1 STG-V1 1A 350V 1 B

STG1-1/4 STG-V1-1/4 1-1/4A 350V 1 B

STG1-1/2 STG-V1-1/2 1-1/2A 350V 1 B

STG2 STG-V2 2A 350V 1 B

STG2-1/2 STG-V2-1/2 2-1/2A 350V 1 B

STG3 STG-V3 3A 350V 1 B

STG3-1/2 STG-V3-1/2 3-1/2A 350V 1 B

STG4 STG-V4 4A 350V 1 B

STG5 STG-V5 5A 350V 1 B

STG7 STG-V7 7A 350V 1 B

A M P É R AG E S  N O M I N AU X

Dimensions
Sans sorties axiales Avec sorties axiales

A B A B  (Embouts isolés) C

Longueur (mm) 14.5 +/- 0.75 13.8 +/- 0.5 15.2 +/- 0.75 18 +/- 0.2 14.48

Diamétre (mm) 4.6 +/- 0.1 5.1 +/- 0.1 5.5 +/- 0.2 6.2 +/-  0.2 4.7

STG / STG-V  
Fusibles Électroniques / Verre

FUSIBLES MIDGET,  MINIATURES &  POUR CIRCUITS  IMPRIMÉS


